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QM 3190 Combo måler. 
* DVB-C, DVB-S/2, DVB-T/T2. 

* Optisk input. 

* HDMI IN / Out. 

* AV In/Out. 

* 7” HD TFT LCD skærm. 

* Signalstyrke, MER & BER målinger. 

* Konstellations analyzer. 

* Spektrum Analyzer. 

* Integreret højttaler. 

Specifikationer Varenummer   300416323 

     QM 3190 Combo feltstyrkemåler 

 
Frekvens  område:    DVB-T/T2/C     117–862 MHz. 
        Sat        950—2150 Mhz. 
 
Indput level:         DVB-T/C          Min. 30 dBmV 
           Sat          44 til 84  dBmV  
 

Måle nøjagtighed:                                 +/- 1,5 dB 
 
 
  
* Måler: DVB-C/C2, DVB-S/S2, DVB-T/T2 
 

* MER & BER målinger. 
 
* Loop Search 
 
* Konstellation & Spektrum  
 

* Memory plan: Liset over alle europæiske satellitter er forud            
                programmeret. 
 

 GENERELT.: 
 
• Display: 7” HD TFT LCD skærm. 
 

• Batteri: 7,4V/3000,Ah Li-Ion batteri 
 

• Software update: Via USB. 
 

• Leveres med beskyttelses cover netadapter samt 12V    
   Adapter.       
 

• Dimensioner: H.15 cm × W. 25 cm × D.4 cm. 
 

• Vægt.: 1 kg 
 


